Kontrolle Prozessor

D SBL Micro V2 Zur Spannungsversorgung provisorisch Drahte an P1 und P2
[ Teileliste anléten. Nun am besten.eln Netzgeréat mit Strombegren;ung
T (50 oder 100mA) anschliessen. Wenn keines Verfugbar ist und
) BEC man sich sicher ist, keine Kurzschlisse produziert zu haben,
] BEC fiir 2 Servos tut's natdrlich auch ein Akku.

D BEC fiir 4 Servos )
Mk lle BEC Um die Masseklemme des Tastkopfes gefahrlos anklemmen zu
Kontrolle BEC kénnen, empfehle ich, an dem Minus-Draht der
(] Der Prozessor Spannungsversorgung etwas die Isolierung zu entfernen. So
7] Prozessor Teil 1 lasst sich eine Krokodilklemme einsetzen ohne Gefahr zu
. laufen, einen Kurzschluf3 zum Pluspol zu produzieren.
D Prozessor Teil 2

O Kontrolle Prozessor Zwischen Pin 2 und 3 der Programmierbuchse CON1 wird ein
() Die Endstufe 1k Widerstand geklemmt. Damit wird die integrierte Testroutine
aktiviert.

O W Das Oszilloskop wird auf 1ms/div eingestellt.

Ansteuerung . . .

] MOSFET's Nach Anl_egen der Spannung miissen nun mit dem _Osznloskop
T an den Pins 24-28 sowie 30 des Mega8 unten gezeigten 5V
M, Rechtecksignale sichtbar sein. Die feinen Spitzen in der Mitte
MOSEET's der 2ms Signale sind hier nicht dargestellt.

(T Filterkondensatoren

D Aufbau
Filterkondensatoren
Kontrolle

Filterkondensatoren
D EMK Auswertung

] Aufbau EMK
D Kontrolle EMK
] Restliche Teile

(O Fertigstellung
) Aktuelles
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Prozessor—-Ausgange

im Testprogranmm (1lms,/div)

HrA

HE

HC

LA

LE

LC

IC1-PinZe

IC1-PinZ4

IC1-Pin2E

IC1-PinZ5

IC1-Pinz?

IC1-PinZ&



