Ansteuerung

[ SBL Micro V2 Nun werden die Teile der Ansteuerung aufgel6tet und die
) Teileliste Ansteuerung anschliessend auf Funktionsfahigkeit kontrolliert.
(CJ BEC

Hinweis: R15 nicht mit C15 verwechseln. Die liegen direkt
[OJ BEC fiir 2 Servos nebeneinander.

D BEC fiir 4 Servos
D Kontrolle BEC

(] Der Prozessor Nr. [Teil \Wert / Typ Form
D Prozessor Teil 1 4 ClO, Cll, Cl12 10n 0603

. R11, R12, R13,
] Prozessor Teil 2 16 R14 R15 R16 47R 0805

D Kontrolle Prozessor 10 |R9, R10 10K 0805
[T Die Endstufe 14 |R29 10R 0603
d Ansteuerung 22 |IC2 TLC3704I1D SO-14
D Kontrolle
Ansteuerung
] MOSFET's

Kontrolle
O MOSFET's
(T Filterkondensatoren
D Aufbau
Filterkondensatoren
D Kontrolle
Filterkondensatoren
D EMK Auswertung

] Aufbau EMK
D Kontrolle EMK
] Restliche Teile

(O Fertigstellung
) Aktuelles

O Rec Gnd
O |Rec +5V
O |[Rec Sig

-
bt

17
PLO | e A U-

P20 +AKKU+




332N 4

S
e’ [

;] "“...r. .“ i .V,., F.
- i —
} ° T

ted
o EHEERE
o2y | M.-

=
=
@
|
¥
aQ
+
-

T

o
Lo

o)

lE-.-EF'I.IE—J'. Uer stark ung=sde aht

Cls



